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m Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, 
houd u eraan en bewaar hem goed. Geeft u het 
apparaat door aan derden, voeg deze 
gebruiksaanwijzing er dan bij.
Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden die 
gebruikelijk zijn in het huishouden en voor 
huishoudelijke en gelijksoortige, niet-zakelijke 
toepassingen. Bij gelijksoortige toepassingen 
gaat het bijv. om gebruik in kantines van winkels, 
kantoren, agrarische en industriële bedrijven, en 
het gebruik door gasten van pensions, kleine 
hotels en overeenkomstige woonvoorzieningen.
Gebruik het apparaat alleen binnenshuis bij 
kamertemperatuur en tot 2000 m boven de 
zeespiegel.
Dit apparaat kan worden bediend door kinderen 
vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, 
sensorische of geestelijke beperkingen of met 
gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij 
onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het 
veilige gebruik van het apparaat en de daaruit 
resulterende gevaren hebben begrepen. 
Kinderen jonger dan 8 jaar dienen uit de buurt 
van het apparaat en het aansluitsnoer te worden 
gehouden en mogen het apparaat niet 
bedienen. Kinderen mogen niet met het 
apparaat spelen. Reiniging en 
gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen 
worden uitgevoerd, tenzij de kinderen 8 jaar of 
ouder zijn en zij deze werkzaamheden onder 
toezicht uitvoeren.

Risico van een elektrische schok!
▯ Het apparaat mag uitsluitend via een 

conform de voorschriften geïnstalleerd 
stopcontact met randaarde op het stroomnet 
worden aangesloten. Overtuig u ervan dat 
het randaardesysteem van de elektrische 
huisinstallatie conform de elektrotechnische 
voorschriften is geïnstalleerd.

Risico van een elektrische schok!

▯ Het apparaat uitsluitend aansluiten en 
gebruiken volgens de gegevens op het 
typeplaatje. Raakt het aansluitsnoer van het 
apparaat beschadigd, dan dient dit te 
worden vervangen door een speciaal snoer 
dat verkrijgbaar is bij onze servicedienst.

Risico van een elektrische schok!

▯ Gebruik het apparaat uitsluitend indien 
aansluitsnoer en apparaat geen 
beschadigingen vertonen. Trek bij storingen 
direct de stekker uit het stopcontact of 
schakel de netspanning uit.

Risico van een elektrische schok!

▯ Om gevaren te voorkomen mogen reparaties 
aan het apparaat uitsluitend worden 
uitgevoerd door onze klantenservice.

Risico van een elektrische schok!

▯ Het apparaat en het aansluitsnoer nooit 
onderdompelen in water.

Gevaar door magnetisme!
Het apparaat bevat permanentmagneten die 
elektronische implantaten, zoals pacemakers of 
insulinepompen, kunnen beïnvloeden. Dragers 
van elektronische implantaten dienen een 
minimumafstand van 10 cm tot het apparaat en 
bij het wegnemen to de volgende delen aan te 
houden: melkreservoir, melksysteem, watertank 
en zetgroep.

Kans op stikken!
Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal 
spelen. Bewaar kleine onderdelen op een 
veilige plaats, deze kunnen ingeslikt worden.

Risico van letsel!
▯ Grijp niet in de maler.
Gevaar voor letsel!

▯ Let bij het sluiten van de deur op uw vingers.
Risico van letsel!

▯ Onjuist gebruik van het apparaat kan letsel 
tot gevolg hebben.

Risico van verbranding!
Het melksysteem wordt zeer heet. De 
melkschuimer mag na gebruik pas worden 
aangeraakt wanneer hij is afgekoeld.
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Milieubescherming

Milieuvriendelijk afvoeren

Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.

Dit apparaat is gekenmerkt in 
overeenstemming met de Europese richtlijn 
2012/19/EU betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur (waste 
electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de 
EU geldige terugneming en verwerking van 
oude apparaten.
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Kennismaking met het apparaat

Hier leert u uw nieuwe apparaat kennen. We leggen u 
de werking van het bedieningspaneel en de 
afzonderlijke bedieningselementen uit. U krijgt 
informatie over het uittreksysteem en de toebehoren.

Standaarduitvoering
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Montage en onderdelen

1 Watertank met deksel

2 Display en bedieningselementen

3 Houder

4 Doe in geen geval ontkalkingstabletten of 
andere ontkalkingsmiddelen in de lade voor de 
koffiepoeder

5 Instelknop koffiemaalgraad

6 Opbergvak voor maatlepels voor poederkoffie

7 Deur van zetgroep

8 Opbergvak voor beknopte gebruiksaanwijzing

9 Opbergvak voor melkslang

10 Koffiedispenser en melkschuimer, in hoogte ver-
stelbaar

11 Rooster
6



Display en bedieningselementen

--------

Posities functiekeuzeknop

Symbolen

In het volgende overzicht vindt u de symbolen die het 
vaakst voorkomen bij het bedienen van uw machine.

--------

1 Bedieningspa-
neel

Deze gebieden zijn gevoelig voor 
aanraking. Raak een symbool aan 
om de betreffende functie te kie-
zen.

2 Display Het display toont bijv. actuele 
instellingen en keuzemogelijkhe-
den.

3 Draaiknop Met de draaiknop kunt u de 
gewenste drank kiezen en andere 
instellingen uitvoeren.

4 Functiekeuze-
knop

Met de functiekeuzeknop kunt u 
bijv. uw opgeslagen lievelings-
dranken of de basisinstellingen 
opvragen.

Positie Functie

0 Nulstand

@ Licht

2 Dranken kiezen

3 - 10 Geheugenplaats voor individuele dranken

S Serviceprogramma's/Basisinstellingen

Symbool Functie

I Start

Ø Stop

' Afbreken

™ Bevestigen/Instellingen opslaan

C Keuzepijl

# Machine uitschuiven

( Extra informatie oproepen

% Instellingen veranderen

0 Kinderslot
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Kleuren en weergave

Kleuren

De verschillende kleuren bieden de gebruiker de 
helpende hand bij de verschillende instelsituaties.

Weergave

Al naar gelang de situatie worden symbolen, waarden en 
indicaties anders weergegeven.

Extra informatie ( en )

Door het symbool ( aan te raken kunt u extra informatie 
oproepen.

Tijdens het gebruik krijgt u bijvoorbeeld informatie over 
het aantal van de tot dan toe bereide kopjes. 

Staat de functiekeuzeknop op S, dan krijgt u 
bijvoorbeeld informatie over het tijdstip waarop de 
machine ontkalkt of gereinigd of de waterfilter 
vervangen dient te worden. Deze informatie kunt u 
gebruiken om bijv. een serviceprogramma te kiezen dat 
snel dient te worden uitgevoerd. 

Bij belangrijke aanwijzingen verschijnt het symbool ). 
Ook worden nieuwe meldingen enkele seconden op het 
display weergegeven. Er kan een lijst met meldingen 
worden weergegeven door het symbool ) aan te raken. 
Als de vereiste handeling is uitgevoerd, verdwijnt de 
betreffende melding.

Toebehoren

De koffievolautomaat heeft vakken om de toebehoren en 
de beknopte gebruiksaanwijzing in op te bergen. Deze 
bevinden zich aan de rechterkant en zijn toegankelijk 
wanneer de machine zich in uitgangspositie 1 bevindt 
(zie het hoofdstuk Machine uitschuiven). 

De machine wordt geleverd met de volgende 
standaardaccessoires:

Volgende accessoires kunnen via de servicedienst 
worden nabesteld:

▯ Waterfilter (bestelnr. 00467873)

▯ Reinigingstabletten (bestelnr. 00311808)

▯ Ontkalkingstabletten (bestelnr. 00310967)

oranje Eerste instellingen

Hoofdfuncties

blauw Basisinstellingen

Reiniging

wit in te stellen waarden

Zoom Waarden en symbolen worden nadat ze 
zijn gekozen vergroot weergegeven.

Gereduceerde 
display-weer-
gave

Na korte tijd wordt de display-weergave 
gereduceerd en alleen nog het belang-
rijkste weergegeven. Deze functie is 
standaard in de basisinstellingen geacti-
veerd en kan worden gedeactiveerd.

poederlepel 
voor het vullen met gemalen kof-
fie.

Korte melkslang 
Voor het aansluiten van de melk-
houder.

De korte melkslang kan in de 
koffiedispenser worden 
bewaard. Hiervoor de schuif-
deurtjes naar links schuiven en 
de aangesloten slang in de 
betreffende houder klemmen.

Lange melkslang 
Om in melkpakken en melkfles-
sen te steken.

Melkhouder 
capaciteit 0,7 liter. 
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Machine in- en uitschakelen

Hoofdschakelaar

U schakelt het apparaat met de hoofdschakelaar in en 
uit. 

Wanneer het apparaat met de hoofdschakelaar 
uitgeschakeld is, is de stroomtoevoer onderbroken.

Het apparaat is zo geprogrammeerd, dat het na ca. 30 
minuten automatisch uitschakelt. Deze tijdsspanne kan 
veranderd worden (zie Automatische uitschakeling in het 
hoofdstuk Basisinstellingen).

Wanneer het met de hoofdschakelaar wordt 
ingeschakeld spoelt het apparaat automatisch. 
Uitzondering: het apparaat is pas een paar minuten 
daarvoor uitgeschakeld.

Aanwijzing: De hoofdschakelaar tijdens het gebruik niet 
gebruiken. Wilt u de machine handmatig uitschakelen, 
zet dan eerst de functiekeuzeknop op 0, zodat de 
machine automatisch spoelt. Vervolgens met de 
hoofdschakelaar uitzetten.

Rusttoestand

De machine gaat over in de rusttoestand wanneer u de 
functiekeuzeknop op 0 draait of wanneer het kinderslot 
geactiveerd is.

De helderheid van het display is in de rusttoestand 
gereduceerd.

Aanwijzingen

‒ In de basisinstellingen kunt u instellen of het 
Gaggenau-logo tijdens de rusttoestand getoond 
dient te worden (zie het hoofdstuk Basisinstellingen).

‒ De helderheid van de weergave is afhankelijk van 
de verticale kijkhoek. U kunt de weergave via de 
instelling “Helderheid“ in de Basisinstellingen 
aanpassen.

Apparaat activeren

Om de rusttoestand te verlaten, draait u aan de 
functiekeuzeknop of raakt u het bedieningsveld aan.

Nu kunt u de gewenste functie instellen. Hoe u instelt, 
kunt u in de afzonderlijke hoofdstukken nalezen.

Aanwijzingen

‒ De weergave van de rusttoestand verschijnt weer 
wanneer u langere tijd na het activeren niets heeft 
ingesteld. De display-verlichting gaat uit.

‒ Is er geen druppelschaal geplaatst, dan kan de 
machine niet worden ingeschakeld en stroomt er 
geen water uit de koffiedispenser.
De melding "schalen plaatsen" verschijnt. Deze 
melding verschijnt ook wanneer de druppelschaal 
er tijdens de rusttoestand uitgetrokken wordt. De 
melding verdwijnt wanneer de druppelschaal wordt 
teruggeplaatst. De machine bevindt zich weer in de 
rusttoestand.
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De machine starten

Aanwijzing: Machine alleen gebruiken in vorstvrije 
ruimtes. Is de machine bij temperaturen onder de 0 °C 
getransporteerd of opgeslagen, dan dient u minstens 3 
uur te wachten alvorens hem weer in gebruik te nemen.

De machine dient afgemonteerd en aangesloten te zijn.

Taal instellen

Aanwijzingen

‒ De taalkeuze verschijnt automatisch wanneer de 
machine voor het eerst na de stroomaansluiting 
wordt ingeschakeld.

‒ U kunt de taal op elk moment wijzigen (zie het 
hoofdstuk Basisinstellingen).

1 Machine inschakelen met de hoofdschakelaar.
Op het display verschijnt de vooraf ingestelde taal.

2 Met de draaiknop de gewenste displaytaal kiezen.

3 Met ™ bevestigen.

De instelling is opgeslagen.

Aanwijzing: Bij wijziging van de taal wordt het systeem 
opnieuw gestart. Dit duurt enkele seconden.

Op het display verschijnt "Ingebruikname afgesloten". 
Bevestig met ™. De machine gaat over in de 
rusttoestand en de rusttoestand-weergave verschijnt. 
De machine is nu klaar voor gebruik.

Waterhardheid instellen

De juiste instelling van de waterhardheid is van belang, 
opdat het apparaat tijdig meldt, dat het moet worden 
ontkalkt. De waterhardheid is vooraf op stand 4 
ingesteld. De waterhardheid op stand 3 instellen als er 
een wateronthardingsinrichting in het huis is 
geïnstalleerd.  De waterhardheid kan met de 
bijgevoegde teststrook worden vastgesteld of bij het 
plaatselijke waterbedrijf worden nagevraagd.

1 De bijgevoegde teststrook kort in vers leidingwater 
dopen, laten uitdruipen en na een minuut het 
resultaat aflezen.

2 De functieknop op S draaien.

3 Met de draaiknop "Basisinstellingen" selecteren en 
symbool ™ aanraken.

4 Met de draaiknop "Waterhardheid" selecteren.

5 Symbool % aanraken.

6 Met de draaiknop de gemeten waterhardheid 
instellen.

7 Met ™ bevestigen.

De instelling is opgeslagen. Symbool 'aanraken om de 
basisinstellingen te verlaten.
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Machine uitschuiven

De machine kan uit het inbouwmeubel worden 
geschoven. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

▯ Functiekeuzeknop op @ of positie 2 draaien en het 
symbool # aanraken (machine mag niet 
ingeschakeld zijn)
- of -

▯ Rooster afnemen en met de nu toegankelijke 
handgreep naar beneden trekken (machine mag 
niet ingeschakeld zijn)

De machine bevindt zich in uittrekstand 1.

waarin u water, koffiebonen, -poeder en reinigings-/
ontkalkingstabletten kunt bijvullen en de accessoires en 
beknopte gebruiksaanwijzing vanuit de rechterkant van 
de eenheid kunt nemen en terugplaatsen. 

Wilt u de machine helemaal uitschuiven, druk dan 
nogmaals op het symbool # en trek de machine 
handmatig in toegangspositie 2 of trek hem met de 
handgreep helemaal naar buiten. 

In uittrekpositie 2 kan de zetgroep verwijderd en de 
maalgraad ingesteld worden. Schuif de machine hierna 
weer tot de aanslag in het inbouwmeubel terug.

De automatische uitschuiffunctie is geblokkeerd tijdens 
het koffiezetproces.

Waterfilter

Gebruik met of zonder waterfilter

U kunt de machine met of zonder waterfilter gebruiken. 
Om te zorgen voor een goede werking van de 
ontkalkingsindicatie van de machine, dient u in de 
basisinstellingen in te stellen of er een waterfilter wordt 
gebruikt.

1 Functiekeuzeknop op S draaien.

2 Met de draaiknop "Basisinstellingen" kiezen.

3 Het symbool ™ aanraken.

4 Met de draaiknop "Waterfilter" kiezen.

5 Het symbool % aanraken.

6 Met de draaiknop "Beschikbaar" (met waterfilter) of 
"Niet beschikbaar" (zonder waterfilter) kiezen.

7 Met ™ bevestigen.
De instelling is opgeslagen. 

8 Symbool ' aanraken om het menu 
Basisinstellingen te verlaten.

Waterfilter plaatsen

Een nieuwe waterfilter dient na plaatsing altijd gespoeld 
te worden.

1 Functiekeuzeknop op S draaien. 

2 Met de draaiknop "waterfiltervervanging" kiezen.

3 Het symbool  ™ aanraken.

4 Plaats het waterfilter in de watertank en vul deze tot 
aan de aanduiding “max”.

5 Het symbool  ™ aanraken.

6 Plaats een bakje met een capaciteit van van 0,5 liter 
onder de koffiedispenser.

7 Met ™ bevestigen en met I starten.

Het water loopt eerst door de filter om hem te spoelen 
en vervolgens in de bak. Na het spoelen bevestigen met 
™ en de bak leegmaken; de machine is weer klaar voor 
gebruik.
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Door het spoelen van het filter wordt tegelijkerijd de 
instelling voor de indicatie "waterfilter vervangen" 
geactiveerd. Bij de indicatie "Waterfilter vervangen 
a.u.b." of op zijn laatst na twee maanden is de werking 
van het filter uitgeput. Het dient om redenen van 
hygiëne en om kalkafzetting in de machine te voorkomen 
(wat schadelijk kan zijn) te worden vervangen.

Nieuwe filters zijn verkrijgbaar via de klantenservice (zie 
het hoofdstuk  Toebehoren). 

Uitvoerige informatie over de waterfilter kan in de 
bijbehorende handleiding worden nagelezen. 

Aanwijzing: Wanneer de machine langere tijd niet 
gebruikt is (bijv. tijdens de vakantie) dient het erin 
geplaatste filter voor gebruik van de machine gespoeld 
te worden. Hiervoor eenvoudig een kop heet water 
maken.

Watertank en houder vullen

U kunt met uw machine koffie van vers gemalen 
koffiebonen of koffiepoeder zetten. U kunt koffiebonen 
meerdere dagen in de houder bewaren met behoud van 
aroma. Doe de koffiepoeder altijd kort voor de 
drankbereiding in de houder (zie koffiedrank van 
koffiepoeder maken).

1 Machine inschakelen met de hoofdschakelaar.

2 Functiekeuzeknop op @ draaien.

3 Het symbool # aanraken.
De machine gaat in de uittrekstand 1.

4 Watertank uitnemen en vullen met schoon, koud 
water zonder koolzuur. Watertank terugplaatsen.

5 Deksel van de houder openen, de bonen erin doen 
en het deksel weer sluiten.

Aanwijzing: Geglaceerde, gekaramelliseerde 
koffiebonen of bonen met andere suikerhoudende 
toevoegingen verstoppen de zetgroep. Alleen 
zuivere espresso- of bonenmengsels voor 
volautomaten gebruiken.

6 Machine tot de aanslag in het inbouwmeubel 
schuiven.
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Drank klaarmaken

Dranken kiezen

Aanwijzingen

‒ Bij het eerste gebruik of wanneer de machine 
langere tijd niet in gebruik is geweest, heeft de 
eerste kop koffie niet het volle aroma. 

‒ Na ingebruikname van de machine wordt pas een 
fijne en stevige "crème" bereikt wanneer er een 
paar koppen zijn gezet. 

‒ De machine is in de fabriek voorgeprogrammeerd 
met de standaardinstellingen voor optimaal gebruik.

--------
Afhankelijk van de gekozen drank, kunt u andere opties 
kiezen:

--------

Aanwijzing: Bij sommige instellingen wordt de koffie 
bereid in twee stappen (bij "aromafunctie" staat "2x"). 
Wacht tot het proces volledig beëindigd is.

Aromafunctie

Hoe langer het zetten van de koffie duurt, des te meer 
bittere stoffen en ongewenste aroma's erin worden 
opgelost. De smaak en verteerbaarheid van de koffie 
worden hierdoor beïnvloed. Voor zeer sterke koffie 
beschikt uw machine daarom over een speciale 
aromafunctie. Nadat de helft van de hoeveelheid is 
bereid, wordt opnieuw koffie gemalen en gezet, zodat 
steeds alleen de smakelijke en licht verteerbare 
aromastoffen worden opgelost.

Koffiedrank van versgemalen bonen 
zetten

Het apparaat moet ingeschakeld zijn. Watertank en 
houder dienen gevuld te zijn.

1 Functiekeuzeknop op stand 2 draaien.

2 Met de draaiknop de gewenste drank uitkiezen, bijv. 
koffie.

3 Plaats een kop onder de koffiedispenser.

4 Het symbool C aanraken.

5 Met de draaiknop de hoeveelheid instellen.

„ Espresso Geconcentreerde koffie. Wordt bij 
voorkeur in kleine, stevige koppen 
geserveerd. Koppen voorverwar-
men met heet water.

ƒ 2x espresso Twee koppen espresso tegelijk zet-
ten. Koppen naast elkaar onder de 
koffiedispenser plaatsen.

… Koffie Koffie

y 2x koffie Twee koppen koffie tegelijk zetten. 
Koppen naast elkaar onder de kof-
fiedispenser plaatsen.

s Heet water Voor het bereiden van hete drank, 
bijv. thee, of het voorverwarmen 
van koppen.

t Melkschuim Voor het bereiden van speciale 
combinaties van koffie met melk.

u warme melk Als aparte drank of als toevoeging 
bij speciale koffiedranken.

w Koffie met melk ½ koffie + ½ melk; bij voorkeur 
geserveerd in een kop.

† Latte macchiato gelijke delen espresso en melk-
schuim; wordt met melk bijgevuld; 
bij voorkeur geserveerd in een 
hoog glas.

v Cappuccino Y espresso + Y melk + Y melk-
schuim; bij voorkeur in een kop 
geserveerd.

¦ Grootte klein - normaal - groot

ˆ Sterkte mild - normaal - sterk - zeer sterk - 
extra sterk; niet beschikbaar voor 
melkschuim, warme melk en heet 
water

p Temperatuur heet - zeer heet - extra heet; niet 
beschikbaar voor melkschuim en 
warme melk
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6 Het symbool C aanraken.

7 Met de draaiknop de sterkte instellen.

8 Het symbool C aanraken.

9 Met de draaiknop de temperatuur instellen.

10 Met ™ de instellingen bevestigen.

11 Met I starten.

De drank wordt klaargemaakt en loopt in de kop.

Aanwijzingen

‒ Terwijl de koffie wordt gezet, wordt het symbool & 
getoond. Raak dit symbool aan om het proces te 
stoppen.

‒ Met het symbool ‡ kunt u de actuele drank 
opslaan: symbool ‡ aanraken, functiekeuzeknop 
naar een vrije geheugenplaats draaien, gegevens 
invoeren (zie het hoofdstuk Individuele dranken).

Twee koppen tegelijk klaarmaken

1 Functiekeuzeknop op stand 2 draaien.

2 Met de drankknop "2x koffie" of "2x espresso" 
kiezen.

3 Twee koppen onder de beide koffiedispensers 
zetten.

4 Met I starten.
- of -
eerst symbool C aanraken met de draaiknop 
hoeveelheid, sterkte en temperatuur instellen en 
met G bevestigen.

De gekozen drank wordt bereid en in de kopjes 
geschonken.

Aanwijzing: De koffie wordt in twee stappen 
klaargemaakt. Wacht tot het proces volledig afgesloten 
is.

Koffiedrank klaarmaken met behulp 
van de koffiepoeder

De machine dient ingeschakeld en de watertank gevuld 
te zijn.

1 Functiekeuzeknop op stand 2 draaien.

2 Machine uit het inbouwmeubel schuiven (zie het 
hoofdstuk Machine uitschuiven).

3 Met de maatlepel maximaal twee afgestreken lepels 
in de poederlade doen. Poederlade sluiten.

Aanwijzing: Doe geen koffiebonen of instantkoffie 
in de poederlade.

4 Machine tot de aanslag in het inbouwmeubel 
schuiven.

5 Met de draaiknop de gewenste drank uitkiezen 
(drank van koffiepoeder wordt weergegeven met het 
symbool x).

6 Plaats een kop onder de koffiedispenser.

7 Het symbool C aanraken.

8 Met de draaiknop de hoeveelheid instellen.

9 Het symbool C aanraken.

10 Met de draaiknop de temperatuur instellen.

11 Met ™ de instellingen bevestigen.

12 Met I starten.

De drank wordt klaargemaakt en loopt in de kop. Als u 
nog een kop wil zetten, vult u de lade opnieuw met 
poeder en herhaalt u het proces.

Aanwijzingen

‒ Terwijl de koffie wordt gezet, wordt het symbool & 
getoond. Raak dit symbool aan om het proces te 
stoppen.

‒ Als de koffie niet binnen 90 seconden wordt gezet, 
leegt de zetgroep zichzelf automatisch om 
overlopen te voorkomen.

‒ Bij gebruik van koffiepoeder is de aromafunctie niet 
beschikbaar en is het niet mogelijk om twee koppen 
tegelijk te zetten.
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Koffiedrank met melk klaarmaken

m Risico van verbranding!

Het melksysteem wordt zeer heet. De melkschuimer 
mag na gebruik pas worden aangeraakt wanneer hij is 
afgekoeld.

U kunt de melk in de bijbehorende melkhouder doen of 
de melk direct uit het melkpak nemen.

Melkhouder gebruiken:

▯ De koffiedispenser helemaal naar beneden 
schuiven.

▯ De schuifdeur van de koffiedispenser naar links 
schuiven.

▯ Leid de korte melkslang door de opening aan de 
rechterkant naar buiten en sluit het schuifdeurtje.

▯ Plaats de gevulde melkhouder aan de rechterkant 
naast de koffiedispenser en sluit de melkslang op 
de bovenkant van de melkhouder aan.

Melkpak of andere vorm gebruiken:

▯ De koffiedispenser helemaal naar beneden 
schuiven.

▯ Het schuifdeurtje van de koffiedispenser naar links 
schuiven.

▯ Schuif de machine naar buiten (zie het hoofdstuk 
Machine uitschuiven), pak de lange melkslang, die 
opgeborgen is in een vak aan de rechterkant, en 
duw de machine terug in de behuizing.

▯ De melkslang aansluiten op de melkschuimer.

▯ Leid de melkslang door de opening aan de 
rechterkant naar buiten en sluit het schuifdeurtje.

▯ De melkverpakking met de melk rechts naast de 
koffiedispenser zetten. Melkslang in het melkpak 
steken. Het ingekerfde uiteinde van de melkslang 
moet zich in de melk bevinden.

Drank bereiden: 
Het apparaat moet ingeschakeld zijn. De watertank en 
het bonenreservoir moeten gevuld zijn.

1 Functieknop op positie 2 draaien.

2 Met de draaiknop Latte macchiato, Cappuccino of 
Koffie verkeerd selecteren. Voor het selecteren van 
een drank van gemalen koffie eerst de lade voor 
gemalen koffie vullen.

3 Een kopje of glas onder de koffie-uitloop plaatsen.

4 Met I starten.
- of -
Eerst symbool C aanraken, met de draaiknop de 
hoeveelheid, sterkte en temperatuur instellen en 
met ™ bevestigen.

Eerst wordt de melk aangezogen en bereid, vervolgens 
wordt de koffie gezet.

Aanwijzingen

‒ Terwijl de koffie wordt gezet, wordt het symbool & 
getoond. Raak dit symbool aan om het proces te 
stoppen.

‒ Met het symbool ‡ kunt u de actuele drank 
opslaan: symbool ‡ aanraken, functiekeuzeknop 
naar een vrije geheugenplaats draaien, gegevens 
invoeren (zie het hoofdstuk Individuele dranken).

‒ Opgedroogde melkresten zijn lastig te verwijderen, 
dus reinig het melksysteem telkens na gebruik (zie 
het hoofdstuk Melksysteem reinigen).
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Melkschuim en warme melk bereiden

m Risico van verbranding!

Het melksysteem wordt zeer heet. De melkschuimer 
mag na gebruik pas worden aangeraakt wanneer hij is 
afgekoeld.

Drank bereiden: 
Het apparaat moet ingeschakeld zijn. 

1 Functieknop op positie 2 draaien.

2 Melkslangetje aansluiten (zie hoofdstuk Koffiedrank 
met melk bereiden).

3 Met de draaiknop "Melkschuim" of "Warme melk" 
selecteren.

4 Een kopje of glas onder de koffie-uitloop plaatsen.

5 Symbool C aanraken.

6 Met de draaiknop de hoeveelheid instellen.

7 Met ™ de instellingen bevestigen.

8 Met I starten.

De melk wordt aangezogen en loopt vervolgens in het 
kopje of glas. 

Aanwijzingen

‒ Terwijl de koffie wordt gezet, wordt het symbool & 
getoond. Raak dit symbool aan om het proces te 
stoppen.

‒ Met het symbool ‡ kunt u de actuele drank 
opslaan: symbool ‡ aanraken, functiekeuzeknop 
naar een vrije geheugenplaats draaien, gegevens 
invoeren (zie het hoofdstuk Individuele dranken).

‒ Opgedroogde melkresten zijn lastig te verwijderen, 
dus reinig het melksysteem telkens na gebruik (zie 
het hoofdstuk Melksysteem reinigen).

Heet water maken

m Risico van verbranding!

Het melksysteem wordt zeer heet. De melkschuimer 
mag na gebruik pas worden aangeraakt wanneer hij is 
afgekoeld.

De machine dient ingeschakeld en de watertank gevuld 
te zijn.

1 Functiekeuzeknop op stand 2 draaien.

2 Met de draaiknop "Heet water" kiezen.

3 Een kop of een glas onder de koffiedispenser 
zetten.

4 Het symbool C aanraken.

5 Met de draaiknop de hoeveelheid instellen.

6 Het symbool C aanraken.

7 Met de draaiknop de temperatuur instellen.

8 Met ™ bevestigen.

9 Met I starten.

Het water wordt verwarmd en vervolgens in de kop of 
het glas geschonken.

Aanwijzingen

‒ Terwijl de koffie wordt gezet, wordt het symbool & 
getoond. Raak dit symbool aan om het proces te 
stoppen.

‒ Met het symbool ‡ kunt u de actuele drank 
opslaan: symbool ‡ aanraken, functiekeuzeknop 
naar een vrije geheugenplaats draaien, gegevens 
invoeren (zie het hoofdstuk Individuele dranken).

Koffiemaalgraad instellen

m Risico van letsel!

Grijp niet in de maler.

Met de draaiknop voor de maalgraad kan de gewenste 
fijnheid van de koffiepoeder worden ingesteld.

Attentie!

De machine kan beschadigd worden! Maalgraad alleen 
instellen wanneer de maler in gebruik is!

Als de maler in gebruik is, de draaiknop tussen fijne en 
grovere maalgraad instellen.

Aanwijzingen

‒ De nieuwe instelling is pas merkbaar vanaf het 
tweede kopje koffie.

‒ Bij donker geroosterde bonen een fijnere, bij 
lichtere bonen een grovere maalgraad instellen.
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individuele dranken

U kunt instructies voor maximaal acht verschillende 
individuele dranken vastleggen en opslaan.

1 Functiekeuzeknop op één van de acht 
geheugenplaatsen draaien.

2 Het symbool % aanraken. 

3 Met het symbool C vervolgens de gewenste drank, 
inhoud, sterkte, temperatuur en koffie-melk-
verhouding kiezen en instellen met de draaiknop.

4 Onder "ABC" de naam van de drank invoeren.

5 Met ™ opslaan of met ' afbreken en het menu 
verlaten.

6 Met I starten.

Afhankelijk van de gekozen drank worden eerst de 
bonen gemalen, vervolgens de melk klaargemaakt en 
ten slotte de koffie gezet.

Aanwijzingen

‒ Terwijl de koffie wordt gezet, wordt het symbool & 
getoond. Raak dit symbool aan om het proces te 
stoppen.

‒ Voor het invoeren van de naam zijn de Latijnse 
karakters, bepaalde speciale tekens en cijfers 
beschikbaar.

Draaiknop Letters kiezen

Een nieuw woord begint altijd met een 
hoofdletter.

4 kort indrukken: cursor naar rechts

lang indrukken: omschakelen naar umlauten 
en speciale tekens

twee keer drukken: afbreking invoegen

5 kort indrukken: cursor naar rechts

lang indrukken: omschakelen naar normale 
tekens

twee keer drukken: afbreking invoegen

l Letters wissen
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Kinderbeveiliging

Om te voorkomen dat kinderen het apparaat per ongeluk 
bedienen, is het voorzien van een kinderslot.

Aanwijzingen

‒ U moet het kinderslot in de basisinstellingen op 
"beschikbaar" zetten (zie het hoofdstuk 
‘Basisinstellingen).

‒ Is er sprake van een stroomonderbreking terwijl het 
kinderslot geactiveerd is, dan kan het kinderslot 
wanneer er weer stroom is gedeactiveerd zijn.

Kinderslot inschakelen

Voorwaarde: 
De functiekeuzeknop staat op 0.

Symbool 0 minstens 6 seconden lang aanraken.

Het kinderslot is geactiveerd. Het symbool 0 wordt 
boven in het display weergegeven.

Kinderslot uitschakelen

Voorwaarde: 
De functiekeuzeknop staat op 0.

Symbool 1 minstens 6 seconden lang aanraken.

Het kinderslot is gedeactiveerd. U kunt het apparaat 
instellen zoals u gewend bent.
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Basisinstellingen

In de basisinstellingen kunt u de machine individueel 
aanpassen. 

1 Functiekeuzeknop op S draaien.

2 Met de draaiknop "Basisinstellingen" kiezen.

3 Het symbool ™ aanraken.

4 Met de draaiknop de gewenste basisinstelling 
kiezen.

5 Het symbool % aanraken.

6 Met de draaiknop de basisinstelling instellen.

7 Met ™ opslaan of met ' afbreken en de actuele 
basisinstelling verlaten.

8 De functiekeuzeknop op 0 draaien om het menu 
Basisinstellingen te verlaten.

De wijzigingen zijn opgeslagen.

Basisinstellingen Mogelijke instellingen Toelichting

Helderheid Niveaus 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8 Display-helderheid instellen

Ruststand met logo* / zonder logo Ruststand-indicatie met of zonder 
GAGGENAU logo

Display-indicatie Gereduceerd* / Standaard Bij de instelling ‘Gereduceerd’ wordt op het 
display in korte tijd alleen nog het belang-
rijkste weergegeven.

Touchfeld-kleur Grijs* / Wit Kleur van de symbolen op het Touchfeld kie-
zen

Touchfeld-toon Toon 1* / Toon 2 / Uit Signaaltoon kiezen bij het aanraken van een 
Touchfeld

Touchfeld- geluidsvo-
lume

Niveaus 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8 Volume van de Touchfeld-toon instellen

Lichtscenario Verlichtingsmogelijkheden 1*-7 Û licht uit

Ú licht aan

~ licht is alleen aan wanneer er drank wordt 
gemaakt

inhoud +/- 5 tot 50 ml De inhoud aanpassen aan individuele kop-
groottes. Eerst de drank uitkiezen en vervol-
gens de inhoud instellen.

Tekstweergave soor-
ten drank

aan* / uit Weergave van dranknamen aan of uit. Uit: 
alleen het symbool wordt weergegeven.

Automatische uitscha-
keling

5 minuten - 12 uur Instellen van de tijd, waarna de machine 
automatisch spoelt en uitschakelt.

Waterfilter Beschikbaar / Niet beschikbaar* Beschikbaar: machine gebruiken met water-
filter.

Niet beschikbaar: machine gebruiken zon-
der waterfilter.

waterhardheid 1 -4* Bijbehorende teststrips kort in schoon lei-
dingwater houden, laten uitlekken en het 
resultaat na een minuut aflezen. Gemeten 
waterhardheid instellen.

* Fabrieksinstelling
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Taal Duits* / Frans / Italiaans / Spaans / Por-
tugees / Nederlands / Deens / Zweeds 
/ Noors / Fins / Grieks / Turks / Rus-
sisch / Pools / Tsjechisch / Sloweens / 
Slowaaks / Arabisch / Hebreeuws / 
Japans / Koreaans / Thai / Chinees / 
Engels US / Engels

Taal voor de displaytekst kiezen

Aanwijzing: Bij wijziging van de taal wordt 
het systeem opnieuw gestart. Dit duurt 
enkele seconden.
Hierna wordt het basisinstellingen-menu 
gesloten.

Fabrieksinstellingen Apparaat terugzetten naar de fabrieksin-
stellingen

De vraag: "Alle individuele instellingen wis-
sen en het apparaat terugzetten naar de 
fabrieksinstellingen?" met ™ bevestigen of 
met ' afbreken.

Aanwijzing: Bij het terugzetten naar de 
fabrieksinstellingen worden ook de individu-
ele dranken gewist.

Na het terugzetten naar de fabrieksinstellin-
gen komt u in het menu "Eerste instellin-
gen".

Demonstratiemodus Aan / Uit* Alleen voor presentatiedoeleinden. De 
instelling "Uit" moet voor normaal gebruik 
geactiveerd zijn. Het instellen is alleen 
mogelijk in de eerste 3 minuten nadat de 
machine ingeschakeld is.

Kinderslot Niet beschikbaar* / Beschikbaar Beschikbaar: het kinderslot kan geactiveerd 
worden (zie het hoofdstuk: ‘Kinderslot’).

* Fabrieksinstelling
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Dagelijks onderhoud en reiniging

Dagelijks onderhoud

Bij het inschakelen of draaien spoelt de machine 
automatisch op 0. Uitzondering: de machine is slechts 
enkele minuten eerder uitgeschakeld of er is geen 
koffiedrank gezet voordat er naar 0 is gedraaid.

m Gevaar van een elektrische schok!

Voor het schoonmaken de machine met de 
hoofdschakelaar uitzetten. Geen reinigingsmiddelen 
met stoom gebruiken.

Attentie!

Oppervlaktebeschadigingen! 

‒ Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of 
spiritus bevatten.

‒ Gebruik geen schurende doeken of 
reinigingsmiddelen.

‒ Resten van kalk, koffie, melk en 
ontkalkingsmiddelen altijd direct verwijderen. 
Onder dergelijke omstandigheden kan er corrosie 
optreden.

‒ Nieuwe sponsdoekjes kunnen zouten bevatten. 
Deze zouten kunnen een roestlaagje op het roestvrij 
staal veroorzaken. Spoel deze doekjes daarom 
altijd vóór gebruik grondig uit.

Aanwijzingen

‒ De lekschaal en koffiedikhouder dagelijks legen en 
schoonmaken om afzettingen te voorkomen. 

‒ Het complete apparaat inclusief het melksysteem 
en de zetgroep grondig reinigen als het apparaat 
langere tijd (bijv. tijdens een vakantie) niet wordt 
gebruikt.

1 Buitenkant met een zachte, vochtige doek afnemen. 

2 Watertank met schoon, helder water 
schoonspoelen.

3 Verwijder het rooster en trek de druppelschaal naar 
buiten. 

4 Druppelschaal en koffiedikhouder leegmaken. 

5 Druppelschaal en koffiedikhouder, evt. in de 
vaatwasmachine, reinigen.

Aanwijzing: Het plateau niet meereinigen in de 
vaatwasmachine. Resten op het plateau direct 
verwijderen, zodat er geen vlekken ontstaan.

6 Neem de binnenzijde van de machine, waar de 
schalen zich bevinden, af.

7 Melkhouder uit elkaar halen.

8 Deksel (1) en buitenbak (3) met een vochtige doek 
afnemen. Niet in de vaatwasser plaatsen. 
Transparante reservoir (2) en melkstijgbuis (4) 
reinigen of in de vaatwasser plaatsen. 

9 Zet alle onderdelen terug.

Zetgroep reinigen

Aanwijzingen

‒ Zeteenheid ook los van het automatische 
reinigingsprogramma regelmatig met de hand 
schoonmaken.

‒ Zetgroep zonder afwas- of andere 
schoonmaakmiddelen en niet in de vaatwasmachine 
reinigen.

1 Functiekeuzeknop op 0 draaien.

2 Machine helemaal uitschuiven (zie het hoofdstuk 
Machine uitschuiven).

3 Machine met de hoofdschakelaar uitzetten.

4 Draai de deur voor de zetgroep open met de 
hendel.
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5 Rode vergrendeling van de zetgroep helemaal naar 
links schuiven.

6 Rode toets indrukken, zetgroep er met behulp van 
de handgrepen voorzichtig uitnemen.

7 Reinig de zetgroep grondig in stromend water.

8 Afscherming verwijderen en de zeef onder de 
waterstraal schoonmaken.

9 Maak de binnenzijde van de machine grondig 
schoon en let er daarbij op dat alle koffieresten 
worden verwijderd.

10 Laat de zetgroep en de binnenzijde van de machine 
drogen.

11 Afscherming weer aanbrengen.

12 Zet de zetgroep terug op zijn plaats en zorg dat 
deze vastklikt. Schuif de rode vergrendeling 
helemaal naar rechts en sluit de deur.

Serviceprogramma’s

Van tijd tot tijd – de precieze frequentie hangt af van het 
gebruik en de waterhardheid – verschijnt een van de 
volgende berichten op de plaats van de koffiekeuze:

▯ Melksysteem reinigen a.u.b.

▯ Waterfilter vervangen a.u.b.

▯ Reinigen a.u.b.

▯ Ontkalken a.u.b.

▯ Ontkalken en reinigen a.u.b.

Vervolgens is het waarschuwingssymbool verlicht ).

Dan dient het waterfilter onmiddellijk verwisseld of de 
machine met het juiste programma gereinigd of ontkalkt 
te worden. De machine kan anders beschadigd raken.

De serviceprogramma's kunnen ook zonder bericht op 
het display op elk moment worden gestart. De 
functiekeuzeknop op S zetten, het gewenste programma 
kiezen en uitvoeren.

Aanwijzingen

‒ Drink geen vloeistoffen.

‒ Gebruik voor het ontkalken nooit azijn, middelen op 
basis van azijn, citroenzuur of middelen op basis 
van citroenzuur.

‒ Gebruik bij elk serviceprogramma ontkalkings- en 
reinigingsmiddelen volgens de gebruiksaanwijzing 
en houd u aan de veiligheidsinstructies.

‒ Gebruik voor het ontkalken en schoonmaken 
uitsluitend de daarvoor bedoelde tabletten. Deze 
werden speciaal voor deze espressoautomaat 
ontwikkeld en kunnen via de servicedienst worden 
bijbesteld (zie hoofdstuk Accessoires).

‒ Doe nooit ontkalkingstabletten of andere 
ontkalkingsmiddelen in de lade voor gemalen 
koffie.

‒ Onderbreek het serviceprogramma in geen geval.

‒ Ga bij onderbreking van een serviceprogramma, 
bijv. door stroomuitval, als volgt te werk:

1 Spoel het waterreservoir. 

2 Vul het waterreservoir tot aan de markering "max" 
met vers water.

3 Plaats een kom onder de koffie-uitloop.

4 Symbool ™ aanraken.

Gedurende ca. 2 minuten wordt het 
reinigingsprogramma uitgevoerd.
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Melksysteem reinigen

m Risico van verbranding!

Het melksysteem wordt zeer heet. De melkschuimer 
mag na gebruik pas worden aangeraakt wanneer hij is 
afgekoeld.

Aanwijzing: Alle onderdelen kunnen ook in de 
vaatwasmachine worden schoongemaakt.

Het melksysteem kan automatisch worden 
voorgereinigd (Kort spoelen melksysteemxxx). De 
melkschuimer moet nog uit elkaar gehaald en 
schoongemaakt worden (Reinigen melksysteem).

Kort spoelprogramma voor het melksysteem

1 Functiekeuzeknop op S draaien.

2 Met de draaiknop "kort spoelprogramma 
melksysteem" kiezen en met ™ bevestigen..

3 Schuifdeurtje van de koffiedispenser openen en de 
lange melkslang aansluiten en door de 
rechteropening naar buiten leiden (A) of de korte 
melkslang aansluiten en door de onderste opening 
naar buiten leiden (B). Schuifdeurtje sluiten.

4 Plaats een kop onder de melkschuimer en plaats 
het uiteinde van de lange (A) of korte (B) melkslang 
in de kop.

5 Met ™ bevestigen en met I starten.
De machine reinigt automatisch het melksysteem. 
Het duurt ongeveer een minuut om het hele 
programma uit te voeren.

6 Met ™ bevestigen.

7 Maak de kop leeg en reinig de melkslang.

Reinigen melksysteem

1 Schuifdeurtje van de koffiedispenser openen en de 
melkschuimer er recht naar voren uittrekken.

2 Neem de bevestiging van de melkschuimer met een 
vochtige doek af.

3 Melkslang afnemen. Draai het bovenste gedeelte 
linksom en trek het van het onderste gedeelte af.

4 Reinig de afzonderlijke onderdelen met een sopje 
en een zachte doek of plaats deze in de 
vaatwasmachine (bestekmand).

5 De afzonderlijke onderdelen in elkaar zetten tot 
beide markeringen boven elkaar liggen. Vervolgens 
de melkschuimer tot de aanslag in het apparaat 
plaatsen.
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Reinigen

Duur: ca. 7 minuten

De zetgroep voor de start van het service-programma 
schoonmaken (zie het hoofdstuk Zetgroep reinigen).

1 Functiekeuzeknop op S draaien.

2 Met de draaiknop "Reinigingsprogramma" kiezen.

3 Het symbool ™ aanraken.
Het reinigingsprogramma start, de aanwijzingen op 
het display leiden u door het programma.

4 De druppelschaal en koffiedikhouder leegmaken en 
terugzetten.

5 Met ™ bevestigen en met I starten.
Het reinigingsprogramma loopt ongeveer 1 minuut.

6 Leg een reinigingstablet in de poederlade en sluit 
de lade.

7 Met ™ bevestigen en met I starten.
Het reinigingsprogramma loopt ongeveer 
6 minuten.

8 Druppelschaal leegmaken en terugplaatsen.

9 Het symbool ™ aanraken.

Het reinigingsprogramma is beëindigd. De machine is 
klaar voor gebruik.

Ontkalken

Duur: ca. 25 minuten

Aanwijzing: Als er een filter is geïnstalleerd in de 
watertank, moet dit worden verwijderd voordat het 
serviceprogramma start en niet worden teruggeplaatst 
voordat het programma is afgelopen.

1 Functiekeuzeknop op S draaien.

2 Met de draaiknop "Ontkalkingsprogramma" kiezen.

3 Het symbool ™ aanraken.
Het ontkalkingsprogramma start, de aanwijzingen 
op het display leiden u door het programma.

4 De druppelschaal en koffiedikhouder leegmaken en 
terugzetten.

5 Het symbool ™ aanraken.

6 Plaats een bakje van 0,5 liter onder de 
melkschuimer en plaats de melkslang hierin.

7 Het symbool ™ aanraken.

Aanwijzingen

‒ Is de melkschuimer niet geplaatst, dan verschijnt 
de melding "melkschuimer plaatsen". 
Melkschuimer plaatsen en met ™ bevestigen. 

‒ Is het waterfilter geactiveerd, dan verschijnt de 
melding "waterfilter verwijderen". Waterfilter 
verwijderen en met ™ bevestigen. 

8 Vul het lege waterreservoir met lauw water tot de 
aanduiding “calc” (0,5 l) en los hierin vervolgens 
twee ontkalkingstabletten op. 

9 Met ™ bevestigen en met I starten.
Het ontkalkingsprogramma loopt ongeveer 
24 minuten.

Aanwijzing: Zit er te weinig kalkoplossing in de 
watertank, dan verschijnt de melding "Water en 
ontkalkingsmiddel in de watertank doen". Vul het 
lege waterreservoir met lauw water tot de 
aanduiding “calc” (0,5 l) en los hierin vervolgens 
twee ontkalkingstabletten op. Met ™ bevestigen. 
Het ontkalkingsprogramma wordt voortgezet.

10 Als het bericht hiervoor op het display verschijnt, 
spoelt u de watertank en vult u hem opnieuw met 
schoon water tot de aanduiding “max”.

11 Met ™ bevestigen en met I starten.
Het ontkalkingsprogramma loopt ca. 1 minuut en 
spoelt.

12 Druppelschaal leegmaken en terugplaatsen.

13 Het symbool ™ aanraken.

Het ontkalkingsprogramma is beëindigd. Het symbool 
™ aanraken. Wordt er een filter gebruikt, dan dient dit 
nu te worden teruggeplaatst. Het apparaat is klaar voor 
gebruik.

Aanwijzingen

‒ De machine met een zachte, vochtige doek 
afnemen, zodat resten van de ontkalkingsoplossing 
onmiddellijk worden verwijderd. Onder zulke resten 
kan gemakkelijk corrosie ontstaan. 

‒ Nieuwe vaatdoekjes kunnen zouten bevatten. Door 
zout kan er een roestlaagje op het roestvrij staal 
komen, daarom voor gebruik beslist grondig 
uitwassen.
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Reinigen en ontkalken

Duur: ca. 32 minuten

Het reinigings- en ontkalkingsprogramma combineert de 
afzonderlijke functies Reinigen en Ontkalken. Liggen de 
uitvoeringstijdstippen van de beide programma's dicht 
bij elkaar, dan stelt de koffievolautomaat automatisch dit 
serviceprogramma voor.

De zetgroep voor de start van het service-programma 
schoonmaken (zie het hoofdstuk Zetgroep reinigen).

Aanwijzing: Als er een filter is geïnstalleerd in de 
watertank, moet dit worden verwijderd voordat het 
serviceprogramma start en niet worden teruggeplaatst 
voordat het programma is afgelopen.

1 Functiekeuzeknop op S draaien.

2 Met de draaiknop "Reinigings- en 
ontkalkingsprogramma" kiezen.

3 Het symbool ™ aanraken.
Het reinigings- en ontkalkingsprogramma start, de 
aanwijzingen op het display leiden u door het 
programma.

4 De druppelschaal en koffiedikhouder leegmaken en 
terugzetten.

5 Het symbool ™ aanraken.

6 Plaats een bakje van 0,5 liter onder de 
melkschuimer en plaats de melkslang hierin.

7 Met ™ bevestigen en met I starten.
Het reinigings- en ontkalkingsprogramma loopt 
ca. 1 minuut.

8 Leg een reinigingstablet in de poederlade en sluit 
de lade.

9 Het symbool ™ aanraken.

Aanwijzing: Is het waterfilter geactiveerd, dan 
verschijnt de melding "waterfilter verwijderen". 
Waterfilter verwijderen en met ™ bevestigen. 

10 Vul het lege waterreservoir met lauw water tot de 
aanduiding “calc” (0,5 l) en los hierin vervolgens 
twee ontkalkingstabletten op. 

11 Met ™ bevestigen en met I starten.
Het reinigings- en ontkalkingsprogramma loopt ca. 
24 minuten.

Aanwijzing: Zit er te weinig kalkoplossing in de 
watertank, dan verschijnt de melding "Water en 
ontkalkingsmiddel in de watertank doen". Vul het 
lege waterreservoir met lauw water tot de 
aanduiding “calc” (0,5 l) en los hierin vervolgens 
twee ontkalkingstabletten op. Met ™ bevestigen. 
Het reinigings- en ontkalkingsprogramma wordt 
voortgezet.

12 Als het bericht hiervoor op het display verschijnt, 
spoelt u de watertank en vult u hem opnieuw met 
schoon water tot de aanduiding “max”.

13 Met ™ bevestigen en met I starten.
Het reinigings- en ontkalkingsprogramma loopt ca. 
7 minuten en spoelt.

14 Druppelschaal leegmaken en terugplaatsen.

15 Het symbool ™ aanraken.

Het reinigings- en ontkalkingsprogramma is beëindigd. 
Het symbool ™ aanraken. Wordt er een filter gebruikt, 
dan dient dit nu te worden teruggeplaatst. Het apparaat 
is klaar voor gebruik.

Aanwijzingen

‒ De machine met een zachte, vochtige doek 
afnemen, zodat resten van de ontkalkingsoplossing 
onmiddellijk worden verwijderd. Onder zulke resten 
kan gemakkelijk corrosie ontstaan. 

‒ Nieuwe vaatdoekjes kunnen zouten bevatten. Door 
zout kan er een roestlaagje op het roestvrij staal 
komen, daarom voor gebruik beslist grondig 
uitwassen.
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Zelf eenvoudige problemen verhelpen

Probleem Oorzaak Oplossing

Display-indicatie "Bonen bijvullen". 
Ondanks gevuld bonenreservoir, maalt 
het apparaat geen bonen.

Bonen vallen niet in het maalwerk 
(bonen met te veel olie kunnen 
aan het bonenreservoir blijven 
kleven).

Gebruik eventueel een andere soort koffie. 
Veeg het lege bonenreservoir met een droge 
doek schoon.

Geen afname van heet water mogelijk. De melkschuimer of de houder 
van de melkschuimer is verstopt.

Reinig de melkschuimer of houder (zie hoofd-
stuk Melksysteem reinigen).

Onvoldoende of te vloeibaar melk-
schuim. 

De melkschuimer zuigt geen melk aan.

De melkschuimer of de houder 
van de melkschuimer is verstopt.

Reinig de melkschuimer of houder (zie hoofd-
stuk Melksysteem reinigen).

Het luchtventiel in de houder van 
de melkschuimer is plakkerig.

Reinig het luchtventiel voorzichtig, bijv. met 
een wattenstaafje, zie de bijgevoegde korte 
handleiding.

Ongeschikte melk. Gebruik melk met een vetgehalte van minimaal 
1,5%.

De melkschuimer is onjuist 
gemonteerd.

Bevochtig de onderdelen van de melkschui-
mer en pers deze stevig tegen elkaar.

De machine is verkalkt. Ontkalk het apparaat met 2 ontkalkingstablet-
ten en voer het programma zo nodig 2x uit.

Koffie loopt slechts druppelsgewijs of 
niet meer door.

De maalfijnheid is te fijn. De 
gemalen koffie is te fijn.

Stel de maalfijnheid grover in. Gebruik grover 
gemaalde koffie.

De machine is verkalkt. Ontkalk het apparaat met 2 ontkalkingstablet-
ten en voer het programma zo nodig 2x uit.

De koffie heeft geen crema (schuim-
laag).

Koffiesoort niet geschikt. Gebruik een koffiesoort met een hoger per-
centage robustabonen.

De bonen zijn niet meer brand-
vers.

Gebruik verse bonen.

De maalfijnheid is niet afgestemd 
op de koffiebonen.

Stel de maalfijnheid fijner in.

De koffie is te "zuur". De maalfijnheid is te grof. De 
gemalen koffie is te grof.

Stel de maalfijnheid fijner in. Gebruik fijner 
gemaalde koffie.

Koffiesoort niet geschikt. Gebruik een donkerder gebrande soort.

De koffie is te "bitter". De maalfijnheid is te fijn. De 
gemalen koffie is te fijn.

Stel de maalfijnheid grover in. Gebruik grover 
gemaalde koffie.

Koffiesoort niet geschikt. Gebruik een andere koffiesoort.

Display-indicatie "Contact opnemen met 
de servicedienst".

Er is een storing in de machine 
aanwezig.

Neem contact op met de servicedienst (zie de 
bijgevoegde brochure "Service Worldwide").

Het waterfilter blijft niet vastzitten in de 
watertank.

Het waterfilter is niet correct 
bevestigd.

Druk het waterfilter stevig en recht in de tank-
aansluiting.

Het koffiedik is niet compact en te nat. De maalfijnheid is te fijn of te grof. 
Er wordt te weinig gemalen koffie 
gebruikt.

Stel de maalfijnheid grover of fijner in of 
gebruik twee afgestreken maatschepjes gema-
len koffie.

Displaymelding "Zetgroep reinigen". Verontreinigde zetgroep. Reinig de zetgroep.

Te veel gemalen koffie in de zet-
groep.

Reinig de zetgroep. Gebruik maximaal twee 
afgestreken maatschepjes met gemalen koffie.

Het mechanisme van de zet-
groep werkt stroef.

Reinig de zetgroep.

Koffie of melkschuim van sterk schom-
melde kwaliteit.

De machine is verkalkt. Ontkalk het apparaat met 2 ontkalkingstablet-
ten en voer het programma zo nodig 2x uit.

Druppels op de binnenbodem van het 
apparaat bij verwijderde lekschaal.

Lekschaal te vroeg verwijderd. Neem de lekschaal pas enkele seconden na 
de laatste drankbereiding weg.
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Display-indicatie "Temperatuur te laag". Het systeem is te koud. Wacht tot de temperatuur bereikt is. De tekst 
op het display wordt gewist.

Display-indicatie "Spanningsschomme-
lingen".

Te hoge of te lage spanning in de 
huisinstallatie.

Enkele minuten wachten. Laat de huisinstalla-
tie controleren wanneer de indicatie niet ver-
dwijnt.

Display-indicatie "Apparaat laten afkoe-
len".

Het apparaat is te heet. Apparaat 30 minuten uitschakelen.

Display-indicatie "Met netspanningsscha-
kelaar uitschakelen, na 30 sec. inschake-
len!"

Het apparaat is te warm. Veront-
reinigde zetgroep.

Apparaat laten afkoelen. Reinig de zetgroep. 

Probleem Oorzaak Oplossing
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	m Belangrijke veiligheidsinstructies
	Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, houd u eraan en bewaar hem goed. Geeft u het apparaat door aan derden, voeg deze gebruiksaanwijzing er dan bij.
	Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden die gebruikelijk zijn in het huishouden en voor huishoudelijke en gelijksoortige, niet-zakelijke toepassingen. Bij gelijksoortige toepassingen gaat het bijv. om gebruik in kantines van winkels, kantoren, agra...
	Gebruik het apparaat alleen binnenshuis bij kamertemperatuur en tot 2000 m boven de zeespiegel.
	Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van ...
	Risico van een elektrische schok!
	▯ Het apparaat mag uitsluitend via een conform de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op het stroomnet worden aangesloten. Overtuig u ervan dat het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie conform de elektrotechnische ...
	▯ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje. Raakt het aansluitsnoer van het apparaat beschadigd, dan dient dit te worden vervangen door een speciaal snoer dat verkrijgbaar is bij onze servicedienst.
	▯ Gebruik het apparaat uitsluitend indien aansluitsnoer en apparaat geen beschadigingen vertonen. Trek bij storingen direct de stekker uit het stopcontact of schakel de netspanning uit.
	▯ Om gevaren te voorkomen mogen reparaties aan het apparaat uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantenservice.
	▯ Het apparaat en het aansluitsnoer nooit onderdompelen in water.

	Gevaar door magnetisme!
	Het apparaat bevat permanentmagneten die elektronische implantaten, zoals pacemakers of insulinepompen, kunnen beïnvloeden. Dragers van elektronische implantaten dienen een minimumafstand van 10 cm tot het apparaat en bij het wegnemen to de volgende...

	Kans op stikken!
	Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen. Bewaar kleine onderdelen op een veilige plaats, deze kunnen ingeslikt worden.

	Risico van letsel!
	▯ Grijp niet in de maler.
	▯ Let bij het sluiten van de deur op uw vingers.
	▯ Onjuist gebruik van het apparaat kan letsel tot gevolg hebben.

	Risico van verbranding!
	Het melksysteem wordt zeer heet. De melkschuimer mag na gebruik pas worden aangeraakt wanneer hij is afgekoeld.

	Milieubescherming
	Milieuvriendelijk afvoeren

	Kennismaking met het apparaat
	Standaarduitvoering
	Montage en onderdelen
	Display en bedieningselementen
	Posities functiekeuzeknop
	Symbolen
	Kleuren en weergave
	Extra informatie ( en )
	Toebehoren
	Volgende accessoires kunnen via de servicedienst worden nabesteld:


	Machine in- en uitschakelen
	Hoofdschakelaar
	Aanwijzing

	Rusttoestand
	Aanwijzingen

	Apparaat activeren
	Aanwijzingen


	De machine starten
	Aanwijzing
	Taal instellen
	Aanwijzingen
	1 Machine inschakelen met de hoofdschakelaar.
	2 Met de draaiknop de gewenste displaytaal kiezen.
	3 Met ™ bevestigen.
	Aanwijzing


	Waterhardheid instellen
	1 De bijgevoegde teststrook kort in vers leidingwater dopen, laten uitdruipen en na een minuut het resultaat aflezen.
	2 De functieknop op S draaien.
	3 Met de draaiknop "Basisinstellingen" selecteren en symbool ™ aanraken.
	4 Met de draaiknop "Waterhardheid" selecteren.
	5 Symbool % aanraken.
	6 Met de draaiknop de gemeten waterhardheid instellen.
	7 Met ™ bevestigen.


	Machine uitschuiven
	Waterfilter
	Gebruik met of zonder waterfilter
	1 Functiekeuzeknop op S draaien.
	2 Met de draaiknop "Basisinstellingen" kiezen.
	3 Het symbool ™ aanraken.
	4 Met de draaiknop "Waterfilter" kiezen.
	5 Het symbool % aanraken.
	6 Met de draaiknop "Beschikbaar" (met waterfilter) of "Niet beschikbaar" (zonder waterfilter) kiezen.
	7 Met ™ bevestigen.
	8 Symbool ' aanraken om het menu Basisinstellingen te verlaten.

	Waterfilter plaatsen
	1 Functiekeuzeknop op S draaien.
	2 Met de draaiknop "waterfiltervervanging" kiezen.
	3 Het symbool ™ aanraken.
	4 Plaats het waterfilter in de watertank en vul deze tot aan de aanduiding “max”.
	5 Het symbool ™ aanraken.
	6 Plaats een bakje met een capaciteit van van 0,5 liter onder de koffiedispenser.
	7 Met ™ bevestigen en met I starten.
	Aanwijzing


	Watertank en houder vullen
	1 Machine inschakelen met de hoofdschakelaar.
	2 Functiekeuzeknop op @ draaien.
	3 Het symbool # aanraken.
	4 Watertank uitnemen en vullen met schoon, koud water zonder koolzuur. Watertank terugplaatsen.
	5 Deksel van de houder openen, de bonen erin doen en het deksel weer sluiten.
	Aanwijzing
	6 Machine tot de aanslag in het inbouwmeubel schuiven.


	Drank klaarmaken
	Dranken kiezen
	Aanwijzingen
	Aanwijzing

	Aromafunctie

	Koffiedrank van versgemalen bonen zetten
	1 Functiekeuzeknop op stand 2 draaien.
	2 Met de draaiknop de gewenste drank uitkiezen, bijv. koffie.
	3 Plaats een kop onder de koffiedispenser.
	4 Het symbool C aanraken.
	5 Met de draaiknop de hoeveelheid instellen.
	6 Het symbool C aanraken.
	7 Met de draaiknop de sterkte instellen.
	8 Het symbool C aanraken.
	9 Met de draaiknop de temperatuur instellen.
	10 Met ™ de instellingen bevestigen.
	11 Met I starten.
	Aanwijzingen

	Twee koppen tegelijk klaarmaken
	1 Functiekeuzeknop op stand 2 draaien.
	2 Met de drankknop "2x koffie" of "2x espresso" kiezen.
	3 Twee koppen onder de beide koffiedispensers zetten.
	4 Met I starten.
	Aanwijzing

	Koffiedrank klaarmaken met behulp van de koffiepoeder
	1 Functiekeuzeknop op stand 2 draaien.
	2 Machine uit het inbouwmeubel schuiven (zie het hoofdstuk Machine uitschuiven).
	3 Met de maatlepel maximaal twee afgestreken lepels in de poederlade doen. Poederlade sluiten.
	Aanwijzing
	4 Machine tot de aanslag in het inbouwmeubel schuiven.
	5 Met de draaiknop de gewenste drank uitkiezen (drank van koffiepoeder wordt weergegeven met het symbool x).
	6 Plaats een kop onder de koffiedispenser.
	7 Het symbool C aanraken.
	8 Met de draaiknop de hoeveelheid instellen.
	9 Het symbool C aanraken.
	10 Met de draaiknop de temperatuur instellen.
	11 Met ™ de instellingen bevestigen.
	12 Met I starten.

	Aanwijzingen

	Koffiedrank met melk klaarmaken
	m Risico van verbranding!
	Melkhouder gebruiken:
	Melkpak of andere vorm gebruiken:
	1 Functieknop op positie 2 draaien.
	2 Met de draaiknop Latte macchiato, Cappuccino of Koffie verkeerd selecteren. Voor het selecteren van een drank van gemalen koffie eerst de lade voor gemalen koffie vullen.
	3 Een kopje of glas onder de koffie-uitloop plaatsen.
	4 Met I starten.


	Aanwijzingen

	Melkschuim en warme melk bereiden
	m Risico van verbranding!
	1 Functieknop op positie 2 draaien.
	2 Melkslangetje aansluiten (zie hoofdstuk Koffiedrank met melk bereiden).
	3 Met de draaiknop "Melkschuim" of "Warme melk" selecteren.
	4 Een kopje of glas onder de koffie-uitloop plaatsen.
	5 Symbool C aanraken.
	6 Met de draaiknop de hoeveelheid instellen.
	7 Met ™ de instellingen bevestigen.
	8 Met I starten.

	Aanwijzingen

	Heet water maken
	m Risico van verbranding!
	1 Functiekeuzeknop op stand 2 draaien.
	2 Met de draaiknop "Heet water" kiezen.
	3 Een kop of een glas onder de koffiedispenser zetten.
	4 Het symbool C aanraken.
	5 Met de draaiknop de hoeveelheid instellen.
	6 Het symbool C aanraken.
	7 Met de draaiknop de temperatuur instellen.
	8 Met ™ bevestigen.
	9 Met I starten.

	Aanwijzingen

	Koffiemaalgraad instellen
	m Risico van letsel!
	Aanwijzingen


	individuele dranken
	1 Functiekeuzeknop op één van de acht geheugenplaatsen draaien.
	2 Het symbool % aanraken.
	3 Met het symbool C vervolgens de gewenste drank, inhoud, sterkte, temperatuur en koffie-melk- verhouding kiezen en instellen met de draaiknop.
	4 Onder "ABC" de naam van de drank invoeren.
	5 Met ™ opslaan of met ' afbreken en het menu verlaten.
	6 Met I starten.
	Aanwijzingen

	Kinderbeveiliging
	Aanwijzingen
	Kinderslot inschakelen
	Kinderslot uitschakelen
	Basisinstellingen
	1 Functiekeuzeknop op S draaien.
	2 Met de draaiknop "Basisinstellingen" kiezen.
	3 Het symbool ™ aanraken.
	4 Met de draaiknop de gewenste basisinstelling kiezen.
	5 Het symbool % aanraken.
	6 Met de draaiknop de basisinstelling instellen.
	7 Met ™ opslaan of met ' afbreken en de actuele basisinstelling verlaten.
	8 De functiekeuzeknop op 0 draaien om het menu Basisinstellingen te verlaten.
	Aanwijzing
	Aanwijzing
	--------


	Dagelijks onderhoud en reiniging
	Dagelijks onderhoud
	m Gevaar van een elektrische schok!
	Aanwijzingen
	1 Buitenkant met een zachte, vochtige doek afnemen.
	2 Watertank met schoon, helder water schoonspoelen.
	3 Verwijder het rooster en trek de druppelschaal naar buiten.
	4 Druppelschaal en koffiedikhouder leegmaken.
	5 Druppelschaal en koffiedikhouder, evt. in de vaatwasmachine, reinigen.
	Aanwijzing
	6 Neem de binnenzijde van de machine, waar de schalen zich bevinden, af.
	7 Melkhouder uit elkaar halen.
	8 Deksel (1) en buitenbak (3) met een vochtige doek afnemen. Niet in de vaatwasser plaatsen. Transparante reservoir (2) en melkstijgbuis (4) reinigen of in de vaatwasser plaatsen.
	9 Zet alle onderdelen terug.



	Zetgroep reinigen
	Aanwijzingen
	1 Functiekeuzeknop op 0 draaien.
	2 Machine helemaal uitschuiven (zie het hoofdstuk Machine uitschuiven).
	3 Machine met de hoofdschakelaar uitzetten.
	4 Draai de deur voor de zetgroep open met de hendel.
	5 Rode vergrendeling van de zetgroep helemaal naar links schuiven.
	6 Rode toets indrukken, zetgroep er met behulp van de handgrepen voorzichtig uitnemen.
	7 Reinig de zetgroep grondig in stromend water.
	8 Afscherming verwijderen en de zeef onder de waterstraal schoonmaken.
	9 Maak de binnenzijde van de machine grondig schoon en let er daarbij op dat alle koffieresten worden verwijderd.
	10 Laat de zetgroep en de binnenzijde van de machine drogen.
	11 Afscherming weer aanbrengen.
	12 Zet de zetgroep terug op zijn plaats en zorg dat deze vastklikt. Schuif de rode vergrendeling helemaal naar rechts en sluit de deur.



	Serviceprogramma’s
	Aanwijzingen
	1 Spoel het waterreservoir.
	2 Vul het waterreservoir tot aan de markering "max" met vers water.
	3 Plaats een kom onder de koffie-uitloop.
	4 Symbool ™ aanraken.

	Melksysteem reinigen
	m Risico van verbranding!
	Aanwijzing

	Kort spoelprogramma voor het melksysteem
	1 Functiekeuzeknop op S draaien.
	2 Met de draaiknop "kort spoelprogramma melksysteem" kiezen en met ™ bevestigen..
	3 Schuifdeurtje van de koffiedispenser openen en de lange melkslang aansluiten en door de rechteropening naar buiten leiden (A) of de korte melkslang aansluiten en door de onderste opening naar buiten leiden (B). Schuifdeurtje sluiten.
	4 Plaats een kop onder de melkschuimer en plaats het uiteinde van de lange (A) of korte (B) melkslang in de kop.
	5 Met ™ bevestigen en met I starten.
	6 Met ™ bevestigen.
	7 Maak de kop leeg en reinig de melkslang.

	Reinigen melksysteem
	1 Schuifdeurtje van de koffiedispenser openen en de melkschuimer er recht naar voren uittrekken.
	2 Neem de bevestiging van de melkschuimer met een vochtige doek af.
	3 Melkslang afnemen. Draai het bovenste gedeelte linksom en trek het van het onderste gedeelte af.
	4 Reinig de afzonderlijke onderdelen met een sopje en een zachte doek of plaats deze in de vaatwasmachine (bestekmand).
	5 De afzonderlijke onderdelen in elkaar zetten tot beide markeringen boven elkaar liggen. Vervolgens de melkschuimer tot de aanslag in het apparaat plaatsen.


	Reinigen
	Duur: ca. 7 minuten
	1 Functiekeuzeknop op S draaien.
	2 Met de draaiknop "Reinigingsprogramma" kiezen.
	3 Het symbool ™ aanraken.
	4 De druppelschaal en koffiedikhouder leegmaken en terugzetten.
	5 Met ™ bevestigen en met I starten.
	6 Leg een reinigingstablet in de poederlade en sluit de lade.
	7 Met ™ bevestigen en met I starten.
	8 Druppelschaal leegmaken en terugplaatsen.
	9 Het symbool ™ aanraken.


	Ontkalken
	Aanwijzing
	1 Functiekeuzeknop op S draaien.
	2 Met de draaiknop "Ontkalkingsprogramma" kiezen.
	3 Het symbool ™ aanraken.
	4 De druppelschaal en koffiedikhouder leegmaken en terugzetten.
	5 Het symbool ™ aanraken.
	6 Plaats een bakje van 0,5 liter onder de melkschuimer en plaats de melkslang hierin.
	7 Het symbool ™ aanraken.
	Aanwijzingen
	8 Vul het lege waterreservoir met lauw water tot de aanduiding “calc” (0,5 l) en los hierin vervolgens twee ontkalkingstabletten op.
	9 Met ™ bevestigen en met I starten.

	Aanwijzing
	10 Als het bericht hiervoor op het display verschijnt, spoelt u de watertank en vult u hem opnieuw met schoon water tot de aanduiding “max”.
	11 Met ™ bevestigen en met I starten.
	12 Druppelschaal leegmaken en terugplaatsen.
	13 Het symbool ™ aanraken.


	Aanwijzingen

	Reinigen en ontkalken
	Aanwijzing
	1 Functiekeuzeknop op S draaien.
	2 Met de draaiknop "Reinigings- en ontkalkingsprogramma" kiezen.
	3 Het symbool ™ aanraken.
	4 De druppelschaal en koffiedikhouder leegmaken en terugzetten.
	5 Het symbool ™ aanraken.
	6 Plaats een bakje van 0,5 liter onder de melkschuimer en plaats de melkslang hierin.
	7 Met ™ bevestigen en met I starten.
	8 Leg een reinigingstablet in de poederlade en sluit de lade.
	9 Het symbool ™ aanraken.
	Aanwijzing
	10 Vul het lege waterreservoir met lauw water tot de aanduiding “calc” (0,5 l) en los hierin vervolgens twee ontkalkingstabletten op.
	11 Met ™ bevestigen en met I starten.

	Aanwijzing
	12 Als het bericht hiervoor op het display verschijnt, spoelt u de watertank en vult u hem opnieuw met schoon water tot de aanduiding “max”.
	13 Met ™ bevestigen en met I starten.
	14 Druppelschaal leegmaken en terugplaatsen.
	15 Het symbool ™ aanraken.


	Aanwijzingen


	Zelf eenvoudige problemen verhelpen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 50
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


